





Stationare olbeheizte Gerate

Modell IMAC IMAC ProHeat ProHeat ProHeat
2000S 4000 47 70 93
Heizleistung kw 185 385 45 70 92
Luftleistung m?/h 12.000 23.500 2.800 4.500 5.300
Tankinhalt | - - 55 75 105
Verbrauch kg/h 15,3 31,5 4,0 6,0 8,0
Ausblaskonus @ mm 600 500/600 - -
Schornstein o mm 200 300 120 150 180
Lange mm 2.400 3.850 1.050 1.120 1.220
Breite mm 800 1.200 460 540 680
Hohe mm 1.370 1.880 1.600 1.700 1.890
Gewicht kg 545 n.a. 137 173 197
Artikelnummer 41.729.600 41.740.000 40.294.000 40.296.000 40.298.000
Preis € 11.785,- Auf Anfrage
(Lkg/h=1,21/h)

Wirkungsgrad

IMAC - olbefeuerte Gerate mit Schornsteinanschluss in Containern

Die stationare Losung fiir anspruchsvolle und langer andauernde Einsdtze. Radialgeblase fiir extra hohen Druck (>600 Pa), wetter-
bestandige, verschlieBbare, korrosionsfreie Karosserie, vollautomatische Steuerung mit Thermostatanschluss, stapelbar, Gabelstap-
lerschlitze, Brennkammer hitzebestandig bis 850°C. Verteilerkopf fiir 3 bis 6 Schlauche lieferbar.

ProHeat - 6lbefeuerte ortsfeste Gerate mit -
Schornsteinanschluss und eingebautem Tank -/

Stationdre Warmlufterzeuger mit gerduscharmem Radialgeblase,
Sommer/Winterschaltung (Heizen/Luften), einfachste Installation
durch Plug-and-Play, groBe Luftmengen gewdhrleisten schnelle
Aufheizung. Keine Anfahr- und Abschaltverluste.

Anwendungsgebiete:

B Automobilsektor: Beheizen von Lagerhallen E!:::.
N

B Landwirtschaft: Beheizen von Werkstatten Elut'.'

B ndustrie: Beheizen und Frostschutz in Werkstatten,
Produktions- und Lagerhallen

Wirkungsgrad

Passendes Zubehor auf Seite 11 und 12 - Ol-Sicherheitsbehalter auf Seite 10.




Gasbeheizte Gerate und Warmeschirm

Tragbare Gasheizgerate mit blitzsauberer Verbrennung

Edelstahlbrennkammer und -gehause, Flammeniiberwachung, Sicherheitsthermostat, E-Varianten mit elektronischer Steuerung
mittels im Lieferumfang enthaltenem Feuchtraumthermostat, 30 bar Hochdruckgasschlauch (damit geeignet fiir den gewerbli-

chen Einsatz am Bau gemaB § 21 VBG).

Modell K100R K180R G300M G250E G300E G400E G600 E
Heizleistung kw 6-15 16-30 23-37 16-29 23-37 30-46 46-69
Luftleistung m*/h 350 650 1.000 1.000 1.000 1.600 3.270
Verbrauch kg/h 0,44-1,09 1,12-2,1 1,81-2,90 1,24-2,25 1,81-2,90 2,37-3,55 3,55-5,40
Lénge mm 390 505 570 570 570 600 660
Breite mm 220 220 230 230 230 310 330
Hohe mm 335 335 350 350 350 450 470
Gewicht kg 57 6,6 8,6 8,6 8,6 16 17
Artikelnummer 6000794 6000811 6000697 6000696 6000699 6000702 6000704
Preis € 245,- 330,- 395,- 595,- 660,- 725,- 790,-

Bei allen Gasgeraten: 30 bar-Gasschlauch = Einsatz auch auf Baustellen erlaubt!

Um bei Schlauchbeschadigungen das Entweichen von Gas zu vermeiden, missen flissiggasbefeuerte Warm-
lufterzeuger Uiber Erdgleiche mit einer Schlauchbruchsicherung ausgeristet sein. Unter Erdgleiche und im Dau-
erbetrieb sind Leckgas-Sicherungen erforderlich. Bei Aufenthalt von Personen in den zu beheizenden Raumen
darf die Gesamtwéarmeleistung einen Wert von 47 W pro m?> Rauminhalt nicht libersteigen!

Edelstahl-Profi-Warmeschirm

lhre Vorteile:

- lange Standzeit durch Edelstahlgehause

- mit wenigen Handgriffen in Betrieb gebracht
- zuverlassig und langlebig

- fiir den gewerblichen Dauereinsatz ausgelegt
- mit Tableau fur das Abstellen von Getranken

- herausziehbarer Gasflaschentisch

- Schnellverschluss des Versenkmechanismus

- abschlieBbarer Turverschlul3

Behalter, Scharniertiir, Standsaule und Fufd aus Edel-
stahl fur eine edle Optik und lange Standzeit. Alumi-
niumschirm mit 880 mm Durchmesser, versenkbare
Sdule, Hochleistungsbrenner fiir sparsamsten Ver-
brauch, fiir gewerblichen Dauereinsatz.

Fir gemitliche und gesellige Abende im Freien. Kein
Verletzungsrisiko an scharfen Kanten durch umman-
telte Transportgriffe, serienmafig mit Radern fir
den leichten Transport. DVGW gepriift, ausreichend

fiir ca. 20 m? Flache. J' - Diebstahlsicherung inkl. Kette
- = =4 -' -
]
Heizleistung kw 5-14 ik I{I
Verbrauch kg/h 0,38-1,00 ﬂ | *u
Durchmesser mm Reflektor 880 & | ol
Hohe mm 1.600 - 2.300 ?
Gewicht kg 19,5 i
Artikelnummer 12218 g :
Preis € 490,- »




Elektrisch beheizte Warmlufterzeuger

Warme ohne Abgase: Elektroheizgerite

Edelstahlheizgerit, 2 Heizstufen und Nur-Ventilatorbetrieb, Raumthermostat zur Tempe- grofler
raturregelung, Sicherheitsthermostat flir den Gerateschutz, gerdauscharmer Betrieb. M ietpa rk

B Anwendungsbereich: Bau, Handwerk, Landwirtschaft, Partyservice mit mehr als 600
B Zusatzheizung fiir Werkstatt, Garage oder Lager, Frostsicherung Einheiten!
B Optimale Bauaustrocknung in Verbindung mit Luftentfeuchtern

Modell SUNBEAM 20 30 60 20 120 150 180
Heizleistung kw 1-2 2-3 4-6 6-9 6-12 9-15 9-18
Luftleistung m’/h 200 300 450 650 800 950 950
Lange mm 240 240 320 320 320 320 320
Breite mm 350 350 305 305 305 315 315
Hohe mm 370 370 430 430 430 430 430
Gewicht kg 5 6,5 13,6 13,6 14,7 18,3 18,4
Elektroanschluss Vv 1~230V 1~230V 3~400V 16ACEE | 3~400V 16ACEE | 3~400V 32ACEE | 3~400V 32ACEE | 3~400V 32ACEE
Artikelnummer 7700061 7700055 7700020 7700021 7700022 7700023 7700024
Preis € 210,- 240,- 340,- 400,- 470,- 610,- 690,-

Modell VTB 3000 VTB 9000 VTB 15000 VTB 18000
Heizleistung kw 3 4,5-9 6-9-15 9-18
Luftleistung m*/h 225 550 1.000 1.000
Lange mm 400 680 980 980
Breite mm 340 340 520 520
Hohe mm 310 310 480 480
Gewicht kg 10,5 17,5 33 33
Ausblaskonus @ mm 98 120 150 150
Elektroanschluss Vv 1~230V 3~400V16A 3~400V32A 3~400V32A
Artikelnummer 40.107.030 40.107.035 40.107.025 40.107.040
Preis € 390,- 915,- 1.175,- 1.225,-
Warmluftschlauch | | @ 100 mm 174,- - - -
Warmluftschlauch g @120 mm - 113,- - -
Warmluftschlauch E @ 150 mm - - 200,- 200,-
Artikelnummer 40.107.270 40.107.275 40.107.071 40.107.071




Luftentfeuchter und Sicherheitstank

Luftentfeuchter

Luftentfeuchter mit hochwertigem Markenkompressor, fiir den Einsatz auch bei niedri-

gen Raumtemperaturen (Abtaufunktion), abnehmbare Filterkassette, Betriebsstunden-
zdhler und Hygrostat zur Feuchtigkeitsregulierung serienmaBig. Leicht zu transportieren

dank groBBer Rader und Handbiigel.

Plus-Gerdite mit eingebauter Kondensatférderpumpe!

Modell EFT

”~ 7
g
-

400 Base 550Base 550Plus 800Base 800 Plus A ; \\
Entfeuchtungsl.  1/24h 39 56 56 80,5 80,5 N A N
Luftleistung m/h 500 720 720 1.050 1.050 N \
Leistungsaufn. w 540 720 740 1250 1270 \ : N
Breite mm 560 610 610 710 710 : \
Tiefe mm 560 590 590 640 640
Hohe mm 960 1010 1010 1010 1010
Leergewicht kg 43 51 51 57 57
Artikelnummer 5500201 5500203 5500204 5500205 5500206
Preis € 1.530,- 1.850,- 1.980,- 2.450,- 2.600,-

Tipps zur einfachen Raumentfeuchtung:

- Dichten Sie die zu entfeuchtenden Raume gut ab.

« Wahlen Sie mindestens die 1fache, besser die 2fache Luftumwalzung des Rauminhaltes pro Stunde.
- Heizen Sie den Raum auf mindestens +5°C auf. Besser noch ist eine Temperatur >10°C.

Ol-Sicherheitsbehilter

Doppelwandiger 1.000 Liter-
Tank, Innenbehilter aus Stahl,
fur den Transport und die Lage-
rung von Heizdl. Zugelassen
fiir die Aufstellung im Freien -
auch in Wasserschutzgebieten.

Vermeiden Sie Umweltschaden!

lhre Vorteile:

Sichere Versorgung der Warmluftheizgerate mit
Heiz6l und zuverlassiger Schutz der Umwelt. Einhal-
tung aller gesetzlichen Vorschriften fiir den Trans-
port und die Lagerung gefahrlicher Flissigkeiten.

lhre Sicherheit:

COTRACO handelt nach den gesetzlichen Bestim-
mungen gemall dem Gutachten der DEKRA Um-
welt GmbH. So vermeiden Sie existenzgefdhrdende
Schaden wie z.B. Olunfille.

Mafe und Gewichte:

Tankinhalt | 1.000
Lange mm 1.200
Breite mm 1.090
Hohe mm 1.370
Gewicht, leer kg 360
Artikelnummer 20084
Preis 2.090,-

Gemal § 19 i Wasserhaushaltsgesetz ist der Betreiber einer Heizungsanlage verpflichtet, mit der Aufstellung einen
Fachbetrieb nach § 19 | des Wasserhaushaltsgesetzes zu beauftragen (die Versicherung kann bei einem Olunfall die
Leistung verweigern, wenn die Anlage nicht durch einen Fachbetrieb aufgestellt wurde). Die COTRACO GmbH ist

Fachbetrieb gemaB § 191 WHG und unterliegt der standigen Uberwachung durch den TUV Bayern.
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Feuchtraumthermostat 0-37°C 40228110 98- e e e e o o o o © o o o © o o o o o o o o °
mit 5 m Kabel und Stecker,
auf Platte montiert,
geringe Schaltdifferenz
Feuchtraumthermostat 0-37°C 40.228.120 120,- e o e o o o © o o o © © © o o o © o o o o °
mit 10 m Kabel und Stecker,
auf Platte montiert,
geringe Schaltdifferenz
Stecker, lose 20030 16- © o e e e o o o o o © o o o © o o o o o o °
fir Thermostatanschluss
Warmlufttransportschldauche
Durchmesser 305 mm, 7,6 m lang 20012 220,- D V V \ vV V
Durchmesser 420 mm, 7,6 m lang 20013 290,- D D D
Durchmesser 520 mm, 7,6 m lang 20014 390,- D D V
Durchmesser 610 mm, 6 m lang 40.107.284 350,- D D
Durchmesser 700 mm, 7,6 m lang 20015 490,- D D
D = Direktanschluss
V = Vorsatzstlick
Verschlussgurt fir alle Schlauche 20020 12,-
Verbindungsstiicke
fir Durchmesser 305 mm 20022 24,-
fir Durchmesser 420 mm 20023 30,-
fir Durchmesser 520 mm 20024 34,-
fir Durchmesser 700 mm 20025 43,-
()
Vorsatzstiicke
statt 400 mm auf 2 x 300 mm 41.722.068 199,- °
von 500 mm auf 2 x 365 mm 41.724.192 230,- °
statt 600 mm auf 4 x 300 mm 41.728.177 460,- °
von 600 mm auf 2 x 500 mm 41.728.068 199,- °
Verteilerkopf fiir ITA 30
von 300 mm auf 2 x 200 mm 41.300.125 179,- e o
Verteilerkopf fiir ITA45/75
von 400 mm auf 2 x 300 mm 41.404.153 199,- °
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Ankuppelstiicke fiir ITA
Durchmesser 300 mm 99.084.041 108,- °
Durchmesser 400 mm 41.404.152 125,- e o
Rezirkulationssatz
fur Schlauchdurchmesser 400 mm 41.722.120 302,- °
fur Schlauchdurchmesser 400 mm 41.724.008 323,- °
fir Schlauchdurchmesser 500 mm 41.728.008 446,- o o
Abgasrohr FAL 1 m lang
Durchmesser 120 mm 20123 18,- °
Durchmesser 150 mm 20051 19,- e o o
Durchmesser 180 mm 20124 24,- ° °
Durchmesser 200 mm 20052 26,- e o o e o o o
Durchmesser 300 mm 41.740.665 56,- °
Abgasrohrbogen FAL 90°
ohne Reinigungsverschluss
Durchmesser 120 mm 20125 21,- °
Durchmesser 150 mm 20055 23,- e o o
Durchmesser 180 mm 20126 30,- . °
Durchmesser 200 mm 20056 38,- e o o e o o o
Regenhaube
Durchmesser 150 mm 41.000.565 22,- e o o
Durchmesser 180 mm 41.522.175 32,- ° °
Durchmesser 200 mm 41.528.187 38,- e o o e o o o
Durchmesser 300 mm 41.740.666 87,- °
Tankheizung, Satz
TH 1 40.402.090 74,- ° o o
TH 2 40.802.150 98,- ° °
Beheizter Olfilter, Satz 9500526 220,- o o o o o
Anschlussstiick 20031 60,- o o
fur eine weitere Gasflasche
HD-Gasschlauch 30 bar
Lange 5m 20036 34,- o o
Lange 10 m 20037 55,- o o
Lange 20 m 20038 112,- o o
Sicherheitsdoppelschlauch
fur Betrieb unter Erdgleiche
Léange 3 m 20039 134,- °
Lange 5m 20040 155,- °
Lange 10 m 20041 248, - °
Leckgassicherung 20042 212,- °
Verbindungsstiick 20130 32,- °
Doppelschlauch-Gerat
Anbausatz Tankheizung 20072 435,-
Tankheizung 230 Volt, 220 Watt 20074 390,-
Verschlussdeckel fir Tankheizung 20075 42,-
Olansaugung fiir Einstrangsystem 48119 70,- e o o o




Klimagerate

Coolmobile fiir eine schnelle Abkiihlung

Ideal fiir:

« Partyzelte und Festraume

« Fabriken und Schweif3hallen

« Elektronik- und Computerraume

- Gewerbliche Kiichen und Gaststatten

« Temporare Arbeitsplatze

« Krankenzimmer, OP-Bereiche

« Pflegeeinrichtungen, Altenheime
- Wartezimmer

Modell Coolmobile 21 25
Kihlkapazitat BTUH 21.000 25.000

kw 6,15 7,32
Luftdurchfluss m/s 11,5710 10,5-8,5 i 5'1.*;}-

L : . w
Betriebsstrom A P ! 13 aly =i B AN L
© | Leistungsaufnahme kW gy, 2,6 —ea
AT 68 gt - :;im-w
) Sy " 4

Lange mm -1‘%0 600
Breite mm =490 490
Hohe mm 1.303 1.303 J ™
Gewicht kg 86 90
Artikelnummer 56.021.000 56.025.000
Preis € 2.820,- 3.330,-

Transportable Kihlgerate, mit 2 (bei Typ 25 mit 3) regelbaren Kaltluftauslas-
sen, mit Digital Climate Control fir eine genaue Temperatursteuerung, mit

Timerfunktion.

Leicht beweglich

Das Coolmobile ist
standardmaBig mit
leicht laufenden 4"
Radern ausgestattet.

Alles unter Kontrolle

Mit der Digital Climate
Control stellen Sie das
Coolmobile zwischen
1°Cund 31°C grad-
genau ein. Vollauto-
matischer Betrieb mit
| Timer.

Gezielte Kithlung

Durch die flexiblen
Rohre wird der kraft-
volle Strom kiihler Luft
an die richtige Stelle
gefiihrt. Biszu 12 m
verlangerbar!

Auffangtank

Mit dem Coolmobile
bendtigen Sie keinen
Ablass fur kondensier-
tes Wasser - es wird in
einem grof3en Innen-
tank aufgefangen, der

Automatischer Ven-
tilator

Der Ventilator dreht
automatisch schneller,
wenn die Temperatur
der ausstromenden
Luft zunimmt.

Optionaler Abluft-
schlauch

Auf dem Ventilator
kann ganz einfach

ein Abluftschlauch
installiert werden, der
die Luft nach auBBen
abfihrt.

digital Uberwacht wird.

p

Praktisch, flexibel und schnell vor Ort. Sie
bendotigen lediglich eine Steckdose, um
genau an der richtigen Stelle zu kiihlen.
Die sehr hohe Kiihlleistung des Gerates
ermdglicht ein breites Einsatzspektrum:
von kleinen Raumen bis hin zu groBen
Hallen, entlang von Fertigungsstra3en
oder gerichtet auf spezielle Arbeitsplat-
ze oder Aufenthaltsbereiche.

Luftfilterung

Die durchstrémende
Luft wird durch den
Kohlenstofffilter
gereinigt.




Unsere Kunden sprechen fur uns

Als einer der fiihrenden Anbieter von Warmlufterzeugern flr GroBbaustellen tragen wir eine besondere Verantwortung flr den
reibungslosen Baufortschritt. Zusammen mit ausgewahlten Partnern garantieren wir Zuverldssigkeit, Flexibilitdt und Sicherheit.

Unsere Gerate wurden zum Beispiel bei folgenden Projekten erfolgreich eingesetzt:

m Neubau Flughafen Miinchen 2 | »

m Neubau Neue Messe Leipzig

m Chemnitz-Center Rohrsdorf

m Olympia-Radrennbahn Berlin

m World Trade Center Dresden

m Haus der Baugewerkschaft Frankfurt

m Deutsche Industriebank Diisseldorf

m Wohrl Logistikzentrum Nirnberg

m Baureferat Mlinchen

m Siemens Forum Miinchen

m Microsoft Deutschland Unterschleil3heim

m Bundespatentgericht Miinchen

m Airport Business Center Miinchen . Na
m Baumesse Wien

m Festzelt Nockerberg Miinchen d
m Konig Ludwig Musical Flissen

m Handwerkskammer Chemnitz

m Dresdner Bank Frankfurt

m Main Airport Center Flughafen Frankfurt
m Fakultat WISO Universitat Erlangen

m Bavaria Yachting Giebelstadt

m EON Facility Management Wirzburg

m IKEA Taufkirchen

m Daimler-Chrysler Building Miinchen

m City Center Landshut

m Neubau General Electric Garching

m Neubau BMW-Forschung Miinchen

m Universitatsklinik Heidelberg



Die Cotraco GmbH und ihre Partner
bieten Ihnen in Deutschland ein flaichen-
deckendes Vertriebs- und Servicenetz.

Wenn Sie einen Ansprechpartner in lhrer

Nahe suchen, nehmen Sie bitte mit uns

Osnabriick Berlin ®

® Hannover

Kontakt auf. Wir leiten Ihre Anfrage an
® Magdeburg

Minster die zustandige Stelle weiter.

® Gottingen

Kreuztal

° Erfurt @ °

Chemnitz

Frankfurt @
Wiirzburg @

Mannheim. Nirnberg ®

® Saarbriicken Chame

Stuttgart® Abensberg @ Pocking
°

Freising ®

Kempten.
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Wir beraten Sie gerne. b

COTRACO

Alle Preise in Euro zuziglich Mehrwertsteuer. fgen - meizen - tracknen

Stand 05/2011 - And




